
Funkenfalle mit Kupferlamellen

Funkenfalle für mobile Absauganlagen

Die Luftreiniger



Beschreibung

Die Funkenfalle besteht aus einem separaten

Gehäuse in dem Kupferbleche integriert sind.

Die Anordnung der Kupferbleche sorgt für

eine mehrfache Luftumlenkung wodurch

Funken gegen die Kupferbleche prallen und

in der Regel erlöschen. Die Funkenfalle kann

direkt an der Filteranlage montiert werden.

Mittels Wartungsöffnungen kann die

Funkenfalle bei Bedarf gereinigt werden.

Technische Daten

Höhe [mm]:  370

Tiefe [mm]:  276

Breite [mm]:  375

Art.Nr. 95014901609 Funkenfalle mit

Kupferlamellen

Preis auf Anfrage*
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*Zzgl. gesetzl. MwSt. und Service-& Versandkosten, abhängig von Zielland und Menge.

 Innerhalb Deutschlands versandkostenfrei

(gilt nicht für Schneidanlagen).
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Notizen
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TEKA Absaug- und

Entsorgungstechnologie

GmbH

Industriestraße 13

46342

Velen

Tel.   +49(0)2863-9282-0

Fax   +49(0)2863-9282-72

info@teka.eu

www.teka.eu
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