
SWAN 085 | 150 | 220 
TECHNISCHE DATEN

SWAN Maßeinheit 085 150 220
Antrieb Seitenkanalverdichter

Leistung kW - HP 0,85 – 1,2 1,5 – 2 2,2 – 3  
Spannung | Frequenz V | HZ 400 | 50/60 400 | 50/60 400 | 50/60
Max. Unterdruck mBar 210 230 250
Betriebsunterdruck mBar 160 200 210
Max. Luftmenge m³/h 150 220 320
Sicherheitsventil Inklusiv Inklusiv Inklusiv
Konischer Zyklon Inklusiv Inklusiv Inklusiv
Ansaugöffnung Ø mm 80 80 80
Schalldruckpegel– (EN ISO 3744) dB(A) 64 64 69
Behälter Lt 35 50 50
Abmessungen mm 750X500 750X500 750X500
Höhe mm 1600 1600 1600
Gewicht Kg 75 84 90
Hauptfilter
Typ Taschenfilter Taschenfilter Taschenfilter
Filterfläche cm2 24.000 24.000 24.000

(Klasse EN 60335-2-69) M M M

Filtermaterial Polyester Polyester Polyester

Abreinigung Manuelle 
Abreinigung

Manuelle 
Abreinigung

Manuelle 
Abreinigung

SP Abreinigung – Optional
Filterfläche 90.000 90.000 90.000
(Klasse EN 60335-2-69) IFA/BGIA M-PES EXAM geprüft
Filtermaterial antistatisch, aus Polyester
Abreinigung Druckluftabreinigung
Absolutfilter – Optional
Filterfläche Cm2 20.000 20.000 20.000
(Klasse – EN 1822) H14 H14 H14
Filtermaterial Glasfaser Glasfaser Glasfaser
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SWAN 085 | 150 | 220 

VERFÜGBARE OPTIONEN
ANT M Antistatisches Filtermaterial Klasse M (IEC 60335-2-69) 
HEPA 14 Absolutfilter (EN 1822-5)
MTF Teflon beschichtetes Filtermaterial Klasse M (IEC 60335-2-69)
NOMEX Filtermaterial für hohe Temperaturen bis 250º Celsiuus
PTFE PTFE Filter - Klasse M (IEC 60335-2-69)
PTFE ANT PTFE – antistatisches Filtermaterial Klasse M (IEC 60335-2-69) 
BX Behälter aus V2A (AISI 304)
GX Filterkammer und Behälter aus Edelstahl V2A (AISI 304)
TX Filterkammer, Behälter und Rahmen aus Edelstahl V2A (AISI 304)
GRD Erdung
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Änderungen vorbehalten

ANTRIEB
Wir verwenden einen Seitenkanlverdichter mit
unmittelbarer Kupplung zwischen Motor und Laufrad.
Ferner, um sichere Arbeit zu gewährleisten, ist die
Einheit mit einem Sicherheitsventil augestattet um ein
eventuelles Warmlaufen des Motors zu verhindern.

FILTERELEMENT
Die Filtration wird durch einen Polyesterfilter der Klasse
M gewährleistet. Die Sternform ermöglicht eine
Luftdurchströmung auch bei verschmutztem Filter. Das
Filtergewebe entspricht der Klasse M (BIA | En 60335-2-
69). Das bedeutet, dass alle Partikel bis zu einem
Mikrometer durch den Filter gestoppt werden, um die
Motoren und den Bediener zu schützen.

ANSAUNGÖFFNUNG
Die Ansaugöffnung ist so konzipiert, dass das
angesaugte Material in den Sammelbehälter direkt
fließen kann. Der asymmetrisch-tangentiale Eintritt sorgt
in der Ansaugkammer für einen Zyklon-Effekt. Der
Schmutz wird quasi in den Behälter gedrückt. Die
Standzeit des Filters wird somit deutlich verlängert und
schützt die Filtermedien vor Abrasion oder Funkenflug.

Das aufgesaugte Material wird in einem robusten
leitfähigen Edelstahlbehälter gesammelt. An der
Frontseite des Absaugers befindet sich ein
Metallbügel, mit dem Sie den Behälter aushaken
können.

BEHÄLTER


