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M 65/100 | M 100 LP 

Depureco Industrial Vacuums | Corso Europa, 609 -10088 Volpiano (TO) ITALY | T. +39 011.98.59.117 | depureco@depureco.com | www.depureco.com

TECHNISCHE DATEN

M 100 JetClean® LP Einheit M 65/100 M 100 LP

Antrieb 3 | By-pass 3 | By-pass

Leistung kW - HP 3,9 – 5,2 3,9 – 5,2 
Spannung | Frequenz V | HZ 230 | 50/60 230 | 50/60
Max. Unterdruck mBar 250 250
Max. Luftleistung m³/h 570 570

Ø mm 70 70
Schalldruckpegel – (EN ISO 
3744) dB(A) 72 72
Sammelbehälter Lt 65/100 Longopac®
Abmessungen mm 660 X 800 660 X 800
Höhe mm 1300/1515 1515
Gewicht Kg 80 70
Hauptfilter
Typ Taschenfilter Taschenfilter
Filterfläche cm2 24.000 24.000
(Klasse EN 60335-2-69) M M
Filtermaterial Polyester Polyester

Abreinigung Manuelle
Abreinigung

Manuelle
Abreinigung

SP Abreinigung - Optional
Filterfläche cm2 90.000 90.000

(Klasse EN 1822) IFA/BGIA M- PES 
EXAM ACCREDITED

IFA/BGIA M- PES 
EXAM 

ACCREDITED

Filtermaterial Antistatischer
Polyester

Antistatischer
Polyester

Abreinigung
Reinigung durch

Luftstrahl Reinigung durch
Luftstrahl

Absolutfilter - Optional
Filterfläche cm2 28.000 28.000
(Klasse EN 1822) H14 H14
Filtermaterial Glasfaser Glasfaser



FILTERELEMENT

SAMMELBEHÄLTER 

ANTRIEB

MANUELLE ABREINIGUNG 

OPTIONEN
100 Lt Sammelbehälter 100 Lt

ANT M Filter antistatisch (Klassifikation M EN 60335-2-69) 

HEPA 14 Absolutfilter (EN 1822-5))

MTF Filter Teflon beschichtet (Klassifikation M EN 60335-2-69) 

PTFE PTFE Filter (Klass. M EN 60335-2-69)

PTFE ANT Filter antistatisch PTFE (Klassifikation M EN 60335-2-69) 

NOMEX Filter Hochtemperatur 250° Celsius 

BFL Filter, 38.000 cm² 

CON Konischer Zyklon

BX Sammelbehälter in Edelstahl V2A (AISI 304) 

GX Sammelbehälter und Gehäuse in Edelstahl V2A (AISI 304) 

TX Gehäuse und Tragestruktur aus Edelstahl V2A (AISI 304)

KDP Kontaminationsfreie Entleerung mit Kunststoffsack

GRD Erdung

LGP Longopac®

AUF ANFORDERUNG: FILTERREINIGUNGSSYSTEM

Das aufgesaugte Materialwird in einem robusten

leitfähigen Edelstahlbehälter gesammelt. Hinter dem

Staubsauger befindet sich ein Metallbügel, mit dem Sie

den Behälter aushaken können. Dieser kann dank der 4

Rollen, mit denen es ausgestattet ist, leicht entfernt

werden. Die robuste Bauweise sorgt für große Stabilität.

Filterabreinigung durch manuelles Rütteln mittels

Rüttelstab.

Die Filtration wird durch einen Polyesterfilter der Klasse

M gewährleistet. Die Sternform ermöglicht eine

Luftdurchströmung auch bei verschmutztem Filter. Das

Filtergewebe entspricht der Klasse M (BIA | En 60335-2-

69). Das bedeutet, dass alle Partikel bis zu einem

Mikrometer durch den Filter gestoppt werden, um die

Motoren und den Bediener zu schützen.

M 65/100 

Wir verwenden 3 in Italien hergestellte Bürstenmotore.

Jeder Motor kann einzeln angesteuert werden. Sie sind

in einem robusten Metallgehäuse innerhalb des

Schalldämmhaube eingebaut. Eine großzügige

Schaumstoffdämmung sorgt für eine sehr niedrige

Geräuschsentwicklung.

Die Option SP stattet den Sauger mit

Filterpatronen und einer zyklischen

pneumatischen Online-Abreinigung aus.

E
I

N
P

H
A

S
I

G

Änderungen vorbehalten.


