SPA 501

Mobile Filteranlage, die besonders geeignet ist zum Erfassen von

Laseremissionen, die bei der Herstellung von Stempeln
entstehen.
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Beschreibung

Auf Grundlage der bewahrten LMD-Serie
gewahrleisten die SPA-Gerate einen robusten
industriellen Einsatz. p
Durch den neuartigen Speicherfilter werden _
sowohl ein hoher Abscheidegrad als auch I NS
lange Filterstandzeiten garantiert. Als I ‘
Filterendstufe ist ein Aktivkohlefilter fir die
= Absorption von Gasen und Geruchen
nachgeschaltet. &
Die Anlagen der SPA-Serie werden '
serienmafig mit einem Abluftstutzen NW 125
ausgeliefert. Gesteuert werden die Anlagen
Uber die neuartige Steuerung (AIRCONTROL),
die auch bereits erfolgreich bei den Geraten
der AIRFILTER- und LMD-Serien eingesetzt
wird.
Abluftstutzen,

FilterGberwachung, stufenlose Drehzahlregelung, 5 m Netzzuleitung und SUB D9 Stecker gehéren
ebenfalls serienmaliig zur Ausstattung

Technische Daten

Max. Ventilatorvolumenstrom [m3/h]: 500
Max. Pressung [Pa]: 21.000
Partikelhauptabscheider: Partikelfilter F8
Gasabscheider: Aktivkohlekassette (Fullung 25 kq)
Motorleistung [kW]: 2,4
Anschlussspannung [V]: 230
Anschlusshertzzahl [Hz]: 60
Stromaufnahme [A]: 11,8

Gerauschpegel [dB(A)]: 68

Gewicht [kg]: 95

Hohe [mm]: 1.260

Tiefe [mm]: 840

Breite [mm]: 365

Rohluftanschluss: 2

Reinluftanschluss: 1

Steuerschnittstelle: SUB D 9

Schnittstellenbeschreibung: Pin 1&2 = Start-Stop, Pin 3&4 = Ext. Filteriberwachung (Schlie3er), Pin 5&6
= Betriebskontrolle, Pin 7 = Volumenstromerhéhung, Pin 8 = Volumenstromabsenkung, Pin 9 = Ground
(GND)

Abscheidegrad [%]: 99,9
Geblaseart: 2




Art.Nr. 9400102

SPA 501 5006,00 EUR*



a

Zubehor
- Saugschlauch NW 100; Lange 2,5 m 160,00 EUR*
. inkl. 2 x Stutzen
%
— Schlauchschelle NW 100 mm 3,00 EUR
Nt Gefertigt aus verzinktem Stahl
Ersatzteile
Partikelfilter F8, 610 x 305 x 292 mm 458,00 EUR*
@ Einsetzbar bei den Geraten des Typs: SPA 501 und SPA 504
Aktivkohlefilter, 610 x 305 x 292 mm 816,00 EUR*
Aktivkohlefilter im Wechselgehause inkl. ca. 25 kg Frischkohle.
Einsetzbar bei den Geraten des Typs SPA 501 und SPA 504
Aktivkohleschuttung ca. 25 kg 497,00 EUR*

*Zzgl. gesetzl. MwSt. und Service-& Versandkosten, abhangig von Zielland und Menge.

Einsetzbar bei den Geraten des Typs SPA 501 und SPA 504

Innerhalb Deutschlands versandkostenfrei
(gilt nicht fiir Schneidanlagen).
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