
Technische Daten

TX Units 300 400 P 400 S 550 P 550 S 750

Antrieb
Seiten-

kanalver-
dichter

Seiten-
kanalver-
dichter

Seiten-
kanalver-

dichter

Seiten-
kanalver-
dichter

Seiten-
kanalver-
dichter

Seiten-
kanalver-
dichter

Leistung kW-HP 3 - 4 4 – 5,5 4 – 5,5 5,5 - 7,5 5,5 - 7,5 7,5 - 10

Spannung | Frequenz V|Hz 400|50/60 400|50/60 400|50/60 400|50/60 400|50/60 400|50/60

IP | Schutzart 55IF 55IF 55IF 55IF 55IF 55IF

Max. Unterdruck mBar 310 250 430 330 510 330

Betriebsunterdruck mBar 210 160 360 260 440 260

Luftmenge m³/h 420 530 330 530 330 730

Einlass Ø mm 70 70 70 70 70 70

Schalldruck – (EN ISO 3744) dB(A) 74 76 76 76 76 79

Volumen Sammelbehälter Liter 100 100 100 100 100 100

Abmessungen mm 650x1100 650x1100 650x1100 650x1100 650x1100 650x1100

Höhe Mm 1400 1400 1400 1400 1400 1400

Gewicht Kg 130 140 140 155 155 190

Hauptfilterelement

Filtertyp
Taschen-

filter
Taschen-

filter
Taschen-

filter
Taschen-

filter
Taschen-

filter
Taschen-

filter

Filterfläche cm² 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000

Filterklasse nach (En 60335-2-69) M M M M M M

Filtermaterial Polyester Polyester Polyester Polyester Polyester Polyester

Abreinigung
manuelle 
Rütteln

manuelle
Rütteln

manuelle
Rütteln

manuelle
Rütteln

manuelle 
Rütteln

manuelle
Rütteln

Optional: Filterpatronen mit Druckluftabreinigung

Filterfläche cm² 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000

Filterklasse (En 60335-2-69) IFA/BGIA M-PES/TF

Filtermaterial Polyester Polyester Polyester Polyester Polyester Polyester

Abreinigung
pneu-

matisch
pneu-

matisch
pneu-

matisch
pneu-

matisch
pneu-

matisch
pneu-

matisch

Optional: zusätzlicher Hepa-Filter

Filterfläche cm² 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000

( Filterklasse – EN 1822 ) H14 H14 H14 H14 H14 H14

Filtermaterial Glasfaser Glasfaser Glasfaser Glasfaser Glasfaser Glasfaser
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TX 300 | 400P | 400S | 550P | 550S | 750

All datas mentioned in this document may change without notice.



GROSSE FILTERFLÄCHE

Manuelle Filterabreinigung
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ANTRIEB

SAMMELBEHÄLTER

OPTIONAL 
JC JetCleaning® 

ANT M Antistatisches Filtermaterial Klasse M (EN 60335-2-69)

HEPA 14 H - Filter (EN 1822-5)

MTF Teflon beschichtetes Filtermaterial Klasse M (EN 60335-2-69)

PTFE PTFE Klasse M (EN 60335-2-69)

PTFE ANT PTFE – antistatisches Filtermaterial Klasse M (EN 60335-2-69)

NOMEX Filtermaterial für hohe Temperaturen bis 250° Celsius

BX Polierter Edelstahlsammelbehälter V2A

GX Kammer + Sammelbehälter aus polierten Edelstahl V2A

TX Gehäuse und Tragestruktur aus Edelstahl V2A

LGP Longopac

KDP Sammelsack im Unterdruck 

FXL Stapleraufnahme

GFR Kranösen

GRD Erdung

Alternative Filterabreinigungssysteme

Die Option PSC bietet die bietet die 

Möglichkeit an mittels Knopfdruck einen 

Rüttelmechanismus zur Filterreinigung 

auszulösen. Alternativ kann über eine SPS 

eine vollständige automatische 

Rüttelabreinigung erfolgen.

Die stabilen Sammelbehälter sind aus Stahlblech.

Durch eine leichtgängige Bügelmechanik lässt sich der

Sammelbehälter einfach vom Sauger lösen und 4

stabile drehbare Rollen sorgen für ein problemloses

Handling.

Der TX ist für seine Klasse mit einer sehr großen

Filterfläche (3,8m“) in der Filterklasse M ausgestattet.

TX 300 | 400P | 400S | 550P | 550S | 750

- Filterabreinigung durch manuelles Rütteln mittels

Rüttelstick

Seitenkanalverdichter (Markenprodukt)

-Sicherheitsventil inklusive

- Schalldämmung zur Geräuschreduktion inklusive

Die Option SP stattet den Sauger mit

Filterpatronen und einer zyklischen

pneumatischen Online-Abreinigung aus.

Depureco Industrial Vacuums | Corso Europa, 609 -10088 Volpiano (TO) ITALY | T. +39 011.98.59.117 | depureco@depureco.com | www.depureco.com


