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DATENBLATT

XM  20  T  T  Z2-Z22
II3GD

ATEX Z2-Z22

X M  2 0  T  T  Z 2 - Z 2 2  I I 3 G D  i s t  e i n
kompakter  Industriesauger  mit  einem
Seitenkanalverdichter und für den Einsatz
in explosionsgefährdeten Atex-Zonen vom
Typ Z22 geeignet.

LEISTUNG OBERFLÄCHE SAMMELBEHÄLTER

1.8 kW 35.000 cm2 20 Lt

HIGHLIGHTS

ANTRIEB

Wir verwenden einen ATEX zertifizierten Seitenkanalverdichter
mit unmittelbarer Kupplung zwischen Motor und Laufrad. Ferner,
um sichere Arbeit zu gewährleisten, ist die Einheit mit einem
Sicherheitsventil ausgestattet um ein eventuelles Warmlaufen des
Motors zu verhindern.

FILTERPATRONE KLASSE M
Die Abscheidung erfolgt über eine BIA-geprüfte
Klasse M Filterpatrone mit einem Abscheidegrad
von 99,9%. Eine hohe Filterfläche (35.000 cm2)
sorgt für lange Standzeiten. Das bedeutet, dass alle
Partikel bis zu einer Korngröße von 1µ
abgeschieden werden. Motor und Bediener werden
somit vor Schmutzbelastung geschützt.

JET CLEAN® ABREINIGUNG
Der XM20 JC ist mit dem Jetclean- Abreinigungsystem
ausgestattet. Über eine manuell zu öffnende Klappe strömt
während des Betriebs Luft in die Kammer des Saugers. Durch den
entstehenden Sog verwirbelt die Luft im Gehäuse und reinigt das
Filterlement ab. Ein optionaler manueller Absperrschieber
verriegelt die Zuluft des Ansaugstutzens und erhöht die Effizienz
der Abreinigung. Nach der Entriegelung des Absperrschiebers
kann die Absaugung fortgeführt werden.

SAMMELBEHÄLTER

Das abgesaugte Material wird in einem robusten
Metallbehälter gesammelt, der bequem zu
entnehmen ist. Vier verstärkte Rollen sorgen für
eine optimale Manövrierfähigkeit des
Sammelbehälters.
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TECHNISCHE DATEN

MOTOR
Typ seitenkanalverdichter

ATEX-Bescheinigung
II 3G/D Ex htc IIIB T140°C

Gc/Dc

Spannung 400 V

IP 65

Max. Unterdruck 230 mBar

Unterdruck am
Ansaugöffnung

180 mBar

Maximale Luftleistung 280 m3/h

Geräuschpegel 72 dB(A)

Frequenz 50/60 3PH

Leistung 2,4 HP

Schutzklasse F

Primärfilter
Typ filterpatrone

Durchmesser 305

Klasse EN 60335-2-69 M Klasse

Filtermedium polyester antistatisch

Abreinigung Jet Clean

Filtereffizienz (IFA)
IFA/BGIA M-PES EXAM

ACCREDITED

MASCHINE
Saugmund 50 Ø mm

Abmessungen 516 x 545 mm

Gesamthöhe 1050

Gewicht 57

OPTIONEN   VERFÜGBARE FILTERMEDIEN

HEPA 14
Absolutfilter (EN 1822) 22.000 cm² Filterfläche
Antistatischer H14 Klasse Filter (EN 1822)
Glasfaser

OPTIONEN  STRUKTUR UND OPTIONEN

BX
Edelstahl Behälter AISI 304 (V2A)

ZUBEH&OUML;R

P12374
ATEX starter kit Ø 40mm
Basis-Kit mit antistatischem Zubehör für ATEX-Sauger,
Durchmesser: 40 mm

P12376
ATEX kit PRO Ø 40mm
Komplett-Kit mit antistatischem Zubehör für ATEX-Sauger,
Durchmesser: 40 mm

P12302
Gummimuffe für "EVA" Schlauch Ø 50/40mm
Muffe aus antistatischem Leitgummi für Spiralschläuche vom Typ
EVA, Durchmesser: 50/40 mm


